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П роектирование, разработка и производство
соответствует требованиям ISO 9001:2000

MAGIC SYSTEMS
М ЕДЖ И К СИ СТЕМ С

И СП О ЛН И ТЕЛЬН О Е РЕЛЕ

MS-R3
для иммобилайзеров MS-R, MS-RIL

ТУ 4372-110-35477879-2008
СДЕЛАН О  В РО ССИ И

в

ГАРАН ТИ Я ТРИ  ГО ДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное  напряжение питания, В ...........................12
Ток при поданном напряжении 12В , 
       в состоянии ВЫ КЛЮ ЧЕНО, мА, не более ....................   10
       в состоянии ВКЛЮ ЧЕНО, мА, не более .......................   35
Память предыдущ его вклю чения (- 40°С +30°С), секунд  3..15
Ток через выводы  COM1-NO1 , А, не более ...................0,5
Ток через выводы  COM1-NC1, А, не более ....................0,2
Рабочая температура, °C ......................................-  40... +85
Габариты ДхШ хВ. мм, не  более .............................51х16х10
М асса, г, не более .......................................................15
Длина выводов, см, не менее ........................................20

Исполнительное реле MS-R3 предназначено для исполь-
зования в качестве слаботочного исполнительного реле  в 
составе им м обилайзеров MS-R, MS-RIL Ууправление 
производится  кодированными посылками по цепи питания 
+12В. без дополнительных проводов.М алые габариты и 
гибкие выводы позволяю т встраивать MS-R3 непосред-
ственно в жгут проводки автом обиля. Это, а также 
одноцветные провода практически исклю чаю т обнаружение 
реле MS-R3.

При первом вклю чении исполнительное реле настра-
ивается на индивидуальный код блока MS-IL или клю ча MS-R 
и в дальнейш ем управляется только этим экземпляром 
управляю щ его блока. 
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MS-R3
При наличии напряжения питания 

и  поступлении кодированного 
сигнала по цепи питания  +12В реле 
вклю чается. Вклю ченное  состояние 
будет сохраняться до снятия 
напряжения  питания +12В.

При подаче напряжения +12В в 
течение не более 3… 15 секунд после 
снятия питания реле срабатывает 
без получения кодированного сигна-
ла (память предыдущ его вклю чения). 
Это упрощ ает повторный запуск 
двигателя, например, при запуске 
заглохш его двигателя на перек-
рестке или при м ногократном  
запуске холодного двигателя. При 
больш ем интервале времени требу-
ется подача кодированного сигнала 
от MS-IL, либо от клю ча MS-R


