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КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Модуль обхода StarLine F1
2. Двусторонний 4-х контактный кабель
3. 6-ти контактный кабель общего назначения
4. 3-х контактный релейный кабель
5. Общее описание

НАЗНАЧЕНИЕ
Модуль StarLine F1 предназначен для автоматического обхода штатной 
системы RFID (Radio Frequency Identification) при дистанционном 
запуске двигателя. Система RFID применяется на большинстве 
современных автомобилей. В штатный ключ зажигания автомобиля 
встроен транспондер, код которого опрашивается при пуске двигателя 
ключом. При дистанционном или автоматическом запуске двигателя 
эта система не позволит двигателю запуститься. Для решения 
этой проблемы и предназначен модуль StarLine F1, автоматически 
передающий код штатного транспондера во время дистанционного 
запуска двигателя. Для работы модуля StarLine F1 не требуется запасной 
ключ с транспондером. 

СОВМЕСТИМОСТЬ
При подключении StarLine F1 к автосигнализации StarLine, версия ПО 
центрального блока должна быть не ниже L2.
При подключении StarLine F1 к GSM-модулю StarLine М31/StarLine 
М32, версия ПО GSM-модуля должна быть не ниже I5.

Информацию об обновлениях, актуальные версии инструкций по 
подключению Starline F1 на различных автомобилях Вы найдете на 
www.starline.ru в разделе "Поддержка".

StarLine F1
МОДУЛЬ ОБХОДА ШТАТНОГО

ТРАНСПОНДЕРНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА
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белый

Подключение остальных цепей см. в инструкции 
по установке автосигнализации StarLine A93,
A94/B94/D94, E90/E91 

Подключение остальных цепей 
см. в инструкции по установке 
GSM модуля StarLine М31, StarLine М32 

розовый

Схема подключения StarLine F1 к оборудованию StarLine

StarLine М31, StarLine М32

черно-красный

Центральный блок сигнализации StarLine
A93, A94/B94/D94, E90/E91

StarLine F1

8-800-333-80-30 8-10-8000-333-80-308-800-070-80-30 0-800-502-308


